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U9 – RH60 IMPERMEABILIZANTE  
Impermeabilizante Cerâmico Super 

 
 
CONSIDERAÇÕES: 

 

Baseado em emulsões acrílicas e aditivos silicónicos, este produto 
possui uma maior percentagem de matéria activa que o Isolante 
Cerâmico Normal facto que lhe confere eficiência superior no 
isolamento de peças em barro, argila, gesso e materiais similares. 
 

PROPRIEDADES: 
 

- Fácil aplicação e rápida secagem. 
- Óptima penetração. 
- Alta capacidade hidrofugante. 
- Impermeável à água. 
 

CARACTERÍSTICAS: - Densidade.................................1,060 ± 0,10  
- Viscosidade...............................12” ± 2” Ford IV (20ºC) 
- Estado físico..............................Liquido 
- Cor.............................................Incolor, Transparente 
- PH..............................................12-14 
- Ponto ebulição..........................100º C a 1013 hPa 
- Ponto Inflamação......................Não aplicável 
- Secagem ao tacto.......................1 hora 
- Secagem Completa....................±2 dias 
- COV (compostos orgânicos voláteis)….ª) Valor limite UE para este 

produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no 
máximo 0 g/l COV 

 
UTILIZAÇÃO: Dado as características peculiares deste produto e a sua grande 

afinidade com as estruturas dos materiais de construção, é utilizado 
na hidrofugação por impregnação de materiais em gesso, em argila, 
em fibrocimento, em calcário e outros similares.  
Um outro campo de aplicação é na indústria cerâmica, na pintura 
de peças de barro, sendo este isolante misturado com a “Tinta 
Cerâmica Aquosa” permitindo, deste modo, e isolamento e pintura 
simultâneos. A percentagem de mistura na tinta varia entre 15% e 
30% consoante a aplicação seja feita à pistola ou por imersão 
(sujeito a ensaio prévio para adequação às condições do cliente) 
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PREPARAÇÃO DA 
SUPERFICIE: 

 
Como este produto deixa a superfície no seu estado natural e 
portanto não encobre ou disfarça imperfeições, a superfície a isolar 
deve estar limpa, seca isenta de gorduras ou materiais em 
desagregação e possuir porosidade. 
 

APLICAÇÃO: 
 

É aplicado por imersão das peças, podendo também ser aplicado à 
trincha ou outro meio que possibilite uma boa impregnação do 
produto. 
 

DILUIÇÃO È fornecido pronto a aplicar. 
 

RENDIMENTO: 
 

Variável de acordo com a absorção do substrato. 
 

LIMPEZA DO 
MATERIAL: 
 

Com água logo após a aplicação. 
 

PRECAUÇÕES: - Pode provocar queimaduras. 
- Tóxico por inalação ou ingestão. 
- Evitar o contacto com a pele e os olhos. 
 

RECOMENDAÇÕES: - No caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar 
abundantemente com água. 

- Não comer ou beber durante a utilização. 
- Usar luvas e equipamento de protecção dos olhos e do rosto 

durante a aplicação. 
- Evitar o contacto com superfícies metálicas (alumínio, chapa, 

etc.) pois pode mancha-las. 
 

ARMAZENAGEM 
          E 
EMBALAGEM: 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em 
condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar 
o produto por ordem cronológica de fornecimento. 
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, 
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique 
uma fácil homogeneização do produto. 
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.  
 

 
Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as 
características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. 
Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não 
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina. 


