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S10 - NEUCEPOX V620

Verniz epoxi — (2 Componentes de Base Solvente)

CONSIDERACOES:

PROPRIEDADES:

CARACTERISTICAS:

UTILIZACAO:

PREPARACAO DA
SUPERFICIE:

Formulado com resinas reactivas de base solvente de raiz époxi e
de poliamida. O NEUCEPOX V620 esta vocacionado para
envernizamentos quimico-resistentes. Apresentando boa dureza,
resisténcia ao choque, resisténcia a certos solventes e a alguns
acidos e alcalis.

- Excelente aderéncia sobre metal e superficies cimenticias.

- Boaresisténcia quimica e mecanica.

- Bom rendimento e grande durabilidade.

- Permite limpeza (esfrega himida) com 4agua, com detergente e
com outros produtos de limpeza.

- Densidade.............cocoooiiiiiiinnl 1,000 £ 0,10

- Viscosidade............cccoeevvvreennnnne. 35+ 5” Ford IV (20°C)
= GO e Incolor.

- Acabamento..................ccveeennennnn. Brilhante.

- Secagem superficial...................... 3 a4 horas.

- Secagem profundidade................. + 24 horas.

- Endurecimento total..................... 3 a5 dias.

- COYV (compostos orginicos volateis)....) Valor limite UE para
este produto cat. (A/j) 500 g/l (2010). Este produto contém no
maximo 500 g/l COV.

O NEUCEPOX V620 ¢ muito utilizado como verniz para
estruturas  cimenticias, nas mais variadas  situagdes
nomeadamente:

— Pisos e depositos.

— No refor¢co de pinturas quimico-resistente aplicadas em
paredes de laboratdrios, fabricas, oficinas, cantinas, etc,
sujeitas a limpezas frequentes.

Aplica-se ainda na protec¢ao e envernizamento de metais leves.

As superficies em metal devem apresentar-se limpas, secas,
isentas de 0xidos ou sujidade e desengorduradas.

As superficies cimenticias (paredes, reservatorios, etc.), devem
estar secas, duras, isentas de poeiras, gordura, sujidade e areias
mal aderidas. Alguma porosidade ¢ importante para uma boa
aderéncia. E recomendavel uma limpeza do betdo com
“DILUENTE CELULOSO”, imediatamente antes da aplicagdo do
NEUCEPOX V620.
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PREPARACAO DA
MISTURA:

TEMPO DE VIDA

DA MISTURA:

APLICACAO:

DILUICAO:

RENDIMENTO:
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O NEUCEPOX V620 ¢ constituido por dois componentes (o
“VERNIZ EPOXI” ¢ 0 “ENDURECEDOR EPOXI”), que devem
ser intimamente misturados, minutos antes da aplicacdo e nas
seguintes proporgoes:

PROPORCAO DA MISTURA (3:1):

NEUCEPOX V620.................. 3 partes em peso.
ENDURECEDOR
NEUCEPOX.....cccccevvivieeenen. 1 parte em peso.

Desde que sejam respeitadas estas proporgdes o produto tera um
bom desempenho.

Depois de misturados, deve diluir-se convenientemente a mistura
e deixa-la repousar + 15 minutos para a libertagao de produtos de
reac¢do. S6 depois iniciar a aplicagao.

Com tempo seco e quente a reacgdo processa-se mais
rapidamente, enquanto com tempo frio e himido a reac¢ao ¢ mais
lenta e o tempo de secagem ¢ mais dilatado.

O tempo de vida da mistura ¢ de aproximadamente 6 horas.
Considera-se que a partir desse momento, embora o NEUCEPOX
V620 ainda possa ser aplicavel ja perdeu algumas caracteristicas.
Por isso ¢ conveniente sO preparar a quantidade de verniz
necessario para cada demao.

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

A aplicacao ¢ feita com rolo, trincha e por vezes a pistola, em 2 a
3 demados, intervaladas de 24 horas.

No caso de envernizamento de reservatorios ¢ habitual a aplicagao
de 3 demaos com rolo.

S6 colocar dgua no reservatorio passados 5 dias sobre a ultima
demao.

O produto ¢ fornecido pronto a aplicar.

Em média e por demao 8 a 10 m* Kg de mistura.
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PRECAUCOES:

RECOMENDACOES:

ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:

- Aplicar em locais com boa renovagao de ar.

- De preferéncia usar mascaras durante a aplicagao.

- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar
abundantemente com agua.

- Toxico por inalacao ou ingestao.

Nao aplicar em dias himidos ou frios. A presenga de humidade
pode originar "descasques".

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em
condi¢gdes ambientais de temperatura ¢ humidade amenas, e gastar
o produto por ordem cronologica de fornecimento.

Utiliza-lo, preferencialmente, até 2 anos apos a data de fabrico,
podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique
uma facil homogeneizacao do produto.

E fornecido nas seguintes quantidades:

1 kg Skg 20kg
NEUCEPOX V620.................. 0,750 kg.......3,750 kg....... 15 kg
ENDURECEDOR
NEUCEPOX......cccovieieiene 0,250 kg....... 1,250 kg.......5 kg

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as
caracteristicas técnicas por nds recomendadas. N2o nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto.
Chamamos a especial atengdo a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao nao
respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.
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