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BARBOSOFT

TINTA AQUOSA SEMI-MATE PARA INTERIORES Ref.: 1210

IDENTIFICACAO TECNICA Tinta aquosa baseada em copolimeros vinilicos,
pigmentos e cargas seleccionadas.

CAMPO DE UTILIZACAO Destina-se & pintura de rebocos interiores quando se
pretende um acabamento faciimente lavdvel e de
brilho semi-mate.

Optima resisténcia & lavagem.

PROPRIEDADES .
e Boaresisténcia a alcalinidade.
¢ Grande facilidade de aplicacdo.
e Sedoso ao tacto.
e Bom poder de cobertura.
e Sem cheiro.
e Pelicula protegida contfra o desenvolvimento de
fungos.
CARACTERISTICAS FiSICAS (Referentes ao Branco)
- Cor Conforme catdlogo.
- Aspecto da pelicula seca Semi-mate.
- Teor de sélidos em volume 35+ 2%
- Rendimento pratico 12a16m?2/ L/ demdo.
- Tempo de secagem 2 a 4 horas.
- Compostos Orgdanicos Volateis (COV) Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/I
(2010).

Este produto contém no mdéximo 29 g/l COV.*

BARBOT - Indistria de Tintas, S.A. Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar,
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CARACTERISTICAS DE APLICACAO

- Preparacgdo da superficie As superficies a pintar devem estar bem secas, isentas
de poeiras, gorduras e particulas ndo aderentes. Fendas
e outras irregularidades devem ser previamente
reparadas.

¢ Pinturas de raiz Apds escovagem e limpeza da superficie aplicar
BARBOSOFT. Em superficies com intensa absorcdo
recomenda-se a aplicacdo do ISOLANTE AQUOSO
pronto a aplicar, ou do PRIMARIO AQUOSO BRANCO ou
BARBOPRIMER diluido com 10% de d&gua ou do
PRIMARIO BARBOLITE HYDRO diluido até 5% com dgua.

* Repinturas Remover poeiras e tinta ndo aderente e de seguida
tratar como pintura de raiz. Caso a superficie apresente
contaminacdo com fungos, desinfetar a superficie com
SOLUCAO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar
como pintura de raiz.

- Condigoes ambientais Temperatura ambiente — Superior a 5 °C
Humidade relativa — Inferior a 80%
Humidade do suporte — Inferior a 5%
Temperatura do suporte — 2 a 3 °C acima do ponto de

orvalho.
INSTRUCOES DE APLICACAO
- Preparagdo do produto Agitar até homogeneizacdo completa.
- Processos de aplicagcao Trincha ou rolo de pélo curto.
- Diluentes e proporgcdo de diluigdo Diluir com dgua até 10% na 1° demdo e até 5% nas

demdos posteriores.

- Intervalo entre demados 4 horas no minimo.
- Diluente Limpeza Agua.
ESTABILIDADE EM ARMAZEM Temperatura Minima - 5°C
Temperatura Mdxima - 35°C
CERTIFICADOS E ENSAIOS De acordo com as normas NF P902-501 e NF P902-507,
BARBOSOFT, obteve a classificacdo M1 - Na&o
Inflamdvel, nos ensaios de reaccdo ao fogo, realizados
no INEGI.
RISCOS E SEGURANCA Consultar a ficha de seguranca em www.barbot.pt
Abril 2016

(substitui a de Janeiro de 2013)

As caracteristicas deste produto poderdo ser alteradas sem aviso prévio como consequéncia da politica de continua investigacdo e
desenvolvimento da Barbot - IndUstria de Tintas, S.A. Esta informacdo baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao
facto das suas condi¢cdes de utilizagdo se encontrarem fora do nosso controlo, ndo sdo dadas quaisquer garantias de resultados.
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