Barbolite Hydro
PROTECCAO

E RESISTENCIA

A TODA A PROVA

Novas emogoes

+ BARBOT

BARBOT - Indilstria de Tintas, S.A.
Rua da Palmeira, 240 - Apartado 29
4431-953 Vila Nova de Gaia

351 227 169 200
Fax: +351 227 169 218
barbot sede@barbot.pt

Servigos Administrativos

& Comerciais - Armazém Central
Rua dos Borneiros, 466 - Canelas
4410-295 Vila Nova de Gaia

Tel.: +351 227 169 200

Fax: +351 227 169 212
Armazém Central

Tel.: +351 227 121 719

Fax: +351 227 120 906

www.barbot.pt

Albufeira

Edificio 5 - Fracgdo A
Vale Paraiso - Ferreiras
8200-567 Albufeira

Tel.: +351 289 543 937
Fax: +351 289 542 152
delgalbufeira@barbot.pt

Alcantarilha

Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
Tel.: +351 282 322 605/20
Fax: +351 282 322 182
lojaalcantarilha@barbot.pt

Almeirim

Rua Conde da Taipa, 33
Apartado 123
2080-901 Aimeirim

Tel.: +351 243 593 701
Fax: +351 243 593 605
delgalmeirim@barbot.pt

Aveiro

Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 - Esgueira
3800-055 Aveiro

Tel.: +351 234 308 187/8
Fax: +351 234 308 189
delgaveiro@barbot.pt

Beja

Rua Sousa Porto, 61 - 8. Salvador
7800-060 Beja

Tel./Fax: +351 284 327 194
lojabeja@barbot.pt

Braga

Rua do Marmeleiro, 12 R/C, Real
4700-254 Braga

Tel.: +351 253 331 250/1

Fax: +351 253 331 252
delgbraga@barbot.pt

Coimbra 1

Rua Manuel Madeira
Apartado 8031 - Pedrulha
3021-901 Coimbra

Tel.: +351 239 496 394
Fax: +351 239 496 396
delgcoimbra@barbot.pt

Coimbra 2

Rua Antero de Quental, 73
3000-032 Coimbra

Tel.: +351 239 834 303
Fax: +351 239 838 696
lojacoimbra@barbot.pt

Covilha

Zona Industrial do Canhoso
RuaE - Lote 14

6200-027 Covilhd

Tel./Fax: +351 275 315 003
delgcastelobranco@barbot.pt

Evora 1

Rua Intermédia do Parque,
Lotes 29 e 31 - Apartado 213
7002-503 Evora

Tel.: +351 266 771 209

Fax: +351 266 702 005
delgevora@barbot.pt

Evora 2

Rua Roméo Ramalho, 48
7000-671 Evora

Tel./Fax: +351 266 707 271
lojaevora@barbot.pt

Lisboa

Estrada da Asseiceira Grande
2665-507 Venda do Pinheiro
Tel.: +351 219 662 719/20
Fax: +351 219 662 716
delglisboa@barbot.pt

Maia

Rua N Senhora da Maia, 31C
4470-204 Maia

Tel.: +351 229 421 144
Iojamaia@barbot.pt

Matosinhos

Av. D. Afonso Henriques,
1250 - Loja E

4450-012 Matosinhos
Tel.: +351 229 351 709
Iojamatosinhos@barbot.pt

Portimdo

Largo Gil Eanes,

Edificio Gil Eanes Il - Loja 4
8500-536 Portiméo

Tel.: +351 282 424 015
Fax: +351 282 424 017
lojaportimao@barbot.pt

Porto

Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto

Tel.: +351 225 371 543
lojaporto@barbot.pt

Santarém

Av. Anténio dos Santos, 9A, Loja Dta
2000-074 Santarém

Tel./Fax: +351 243 357 520
lojasantarem@barbot.pt

Setiibal

Praceta Maria Lamas, 5,7 e 9
2860-035 Alhos Vedros

Tel.: +351 212 093 045

Fax: +351 212 093 047
delgsetubal@barbot.pt

Tavira

Rua Alvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira

Tel./Fax: +351 281 326 573
lojatavira@barbot.pt

Viana do Castelo

Av. de Cabo Verde, Lote 9

Parque Empresarial da Praia Norte
4900-568 Viana do Castelo
Tel/Fax: +351 258 847 391
entviana@barbot.pt

Vila Nova de Gaia
Largo da UTIC, 100
Armazém H-6
4430-163 V. N. Gaia

Tel.: +351 227 169 200
Fax: +351 227 169 215
lojagaia@barbot.pt

Barbot Angola - Indistria

de Tintas, Lda

Rua Conego Manuel das Neves, 53-55
Luanda - Angola

Tel.: +244 921 199 998

Franga - Distribuigao:

ARA Diffusion

47 Bd de Stalingrad

94400 Vintry Sur Seine, France
Tel.: +33 (0) 14391 47 71

Fax: +33 (0) 146 71 93 22
ara diffusion@free.fr
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Impermeabilidade
Respirabilidade

» Proteccao
» Decoragao e retencdo da cor
» Inovacao tecnoldgica

ﬁ
BARBOLITE HYDRo

0 PARA FACHADAS

» Maior economia
 Grande facilidade de aplicacao

BARBOLITE HYDRO

A nova geracao Hydro Pliolite®

Para que a sua casa permaneca nas melhores condicdes
durante mais tempo, é necessario impedir gue os elementos
naturais, como a chuva, o vento e os raios UV, tenham
efeitos negativos na sua construgao.

BARBOLITE HYDRO é mais uma prova da constante evolugdo
e gualidade superior Barbot. Para além de ser aquosa,

tem por base a ultima geragao de resinas Hydro PLIOLITE®
e ainovadora tecnologia E.B.S. (Emulsified Binding System),
permitindo obter um filme mais poroso e muito mais duravel.

Destinada a pinturas exteriores, com acabamento
ultra-mate e concebida para ser usada na construcao civil,
em aplicagdes sobre argamassas de cimento, estuque, betao
ou outros substratos, esta nova tinta Barbot garante uma
excelente adesao e opacidade, bem como a permeabilidade
3o vapor de dgua e a impermeabilidade a dgua liquida.

Em complemento a Tinta Barbolite Hydro, a Barbot
disponibiliza também o Primario Barbolite Hydro,
formulado com base na mesma tecnologia e indicado
para todo o tipo de rebocos, em especial aqueles que sao
muito alcalinos ou pouco consistentes.

Hydro Pliolite® € uma marca registada da Eliokem.

CARACTERISTICAS TECNICAS

IDENTIFICAGAO TECNICA

Tinta aquosa baseada numa nova geragao de resinas de Hydro Pliolite® utilizando
a tecnologia Emulsified Binding System.

UTILIZACAO

Destina-se a pintura de exteriores sobre argamassas de cimento, estuque, betao
e outros substratos comuns na construgao civil.

PROPRIEDADES

Baixo odor, facil de aplicar, aspecto ultra-mate, excelente adesao e opacidade,
elevada resisténcia a alcalinidade, excelente resisténcia a fungos, elevada
durabilidade, bom poder de cobertura, rendimento elevado, permeavel ao
vapor de agua e impermeavel a agua liquida, notavel adesdo em todos os
substratos, 6ptima retencao de cor ao longo do tempo;

CARACTERISTICAS FiSICAS

Cor: Disponivel em cores claras afinaveis no Sistema Barbotmix.
Aspecto da pelicula seca:  Ultra-mate

Teor de sélidos em volume: 44 +2%

Rendimento pratico: Em superficies lisas: 10 a 12m2 / L / demao.

Em superficies rugosas: 6 a10m2/ L/ demao.

Ponto de inflamagao: Nao inflamavel.

Compostos Organicos

Voléteis (COV): Valor limite da UE para este produto (Cat., A/c) 40g/1(2010).
Este produto contém no maximo 35 g/I COV. *
Thora.

Tempos de secagem: ore
4 a6 horas.

Tempo de repintura:

Nota: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a t\ntagem
diluicao, etc., com produtos da nossa empresa e por nés rec Nao nos
pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nés nao recomendados.

MOTIVOS PARA ESCOLHER BARBOLITE HYDRO

INOVACAO TECNOLOGICA
e Possui as vantagens de uma tinta aquosa e a adesao
de uma tinta solvente;

e Formulada a base da resina Hydro Pliolite®, apresenta
um filme poroso impermeavel e duravel.

MAIOR ECONONOMIA

e Aplicagao sobre todo o tipo de suportes;

e Grande durabilidade;

o Optima retengao de cor ao longo do tempo.

PROTECCAO CONTRA

e Agentes atmosfeéricos (chuva, vento e raios UV);
e Agentes quimicos (acidos, alcalis e sais);

e Microorganismos.

DECORACAOQ

Acabamento mate intenso (dissimula os defeitos de
textura no substracto);

Uniformizagao do acabamento (independentemente
da porosidade dos substractos);

Seleccao entre uma ampla paleta de tonalidades,
sélidas e inatacaveis.

MAIS ECOLOGICO
e (0V's adequados as novas Directivas Europeias;

e Como é um produto aquoso, &€ mais benéfico para
o0 ambiente.

FACILIDADE DE APLICAGAO
e Facilidade e seguranca na aplicagao;

e Cumpre os critérios mais exigentes dos aplicadores
profissionais;

e Forte adesao, mesmo sobre superficies dificeis




