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Tinta plastica mate para
interiores

CHEIRO A MACA

codigo 1320

. . ~ CM01 Creme Dourado CMO02 Creme Claro CM03 Salmao Claro
« Agradavel cheiro a maca.

* Boa resisténcia a lavagem.

+ Boa resisténcia a alcalinidade.
« Grande facilidade de aplicacao.
+ Bom poder de cobertura.

* Anti-fungos.

« Secagem rapida.

CARACTERISTICAS DE APLICACAO

Aplica-se em paredes interiores.

Preparacao da superficie CM04 Verde Agua CMOS Branco Puro CM06 Verde Maca

As superficies a pintar devem estar bem secas e isentas de poeiras e gorduras

Pintura de raiz

Ap6s a escovagem e limpeza da superficie, aplicar a TINTA CHEIRO A MAGA. Em
superficies com intensa absor¢ao, recomenda-se a aplicagdo prévia do ISOLANTE ISOBAR
diluido com 150% de &gua ou PRIMARIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluido

. . CARACTERISTICAS TECNICAS
até 10% com agua.

CM07 Vermelho Oxido (M08 Azul Oceano (M09 Castanho Pinhao

IDENTIFICAGAO TECNICA
Repintura Tinta baseada em copolimeros vinflicos, pigmentos e cargas seleccionadas.

Remover poeiras e tinta ndo aderente. Em superficies caiadas ou farinadas, deve ser

CHEIRO u M u g‘i aplicado o ISOLANTE ISOCRIL

Processos de aplicacdo
Trincha ou rolo.

UTILIZACAO
Destina-se a pintura de rebocos interiores.

CARACTERISTICAS FiSICAS (Referentes ao branco)

A Tinta Cheiro a Maca vai facilitar ainda mais as suas pinturas. Cor: Conforme catalogo. MIO A 1o Alentel M1 Larani M2 Vi h "
Porque, além de ser de facil aplicacdo, tem um agradavel cheiro Diluentes adequados e proporgoes de diluigdo Aspecto da pelicula seca: Mate. CMIO Amarelo Alentejo CMI Laranja CMI2 Vermelho Cereja
: 5 a 5 5 a
a macas verdes. Diluir com agua 20% na 1* demao e até 15% na 2 Rendimento pratico Em superficies lisas: 8 a12 m? / Litro / Demao
(m2/L/demzo) Em superficies rugosas: 4 a 8 m? / Litro / Demao
Intervalo entre demaos Ponto de Inflamagao: Nao inflamavel.

Assim, enquanto da um novo ar a sua casa, vocé vai estar envolvido

por um suave aroma natural, que depois desaparece ao fim de

alguns dias. Diluente de limpeza
Agua

barboth»

Todas as cores deste catalogo sao
afinaveis no sistema Barbotmix

4 horas no minimo, Compostos Organicos Volateis Valor-limite da UE para este produto (Cat. A/a)
(cov) 30g/1(2010).
Este produto contém no maximo 29 g/I COV.

CM13 Rosa Cetim CM14 Verde Floresta

Agora, respire bem fundo e experimente este produto exclusivo decov. o dilicao, et
Barbot. Estabilidade em armazém

Armazenar em embalagem original ao abrigo do frio e do calor.

empresac
pornds i recomendados. ESTE CATALOGO FOI PRODUZIDO EM OFFSET, PELO QUE SAQ SEMPRE DE ADMITIR DIFERENCAS ENTRE AS CORES REAIS
E AS IMPRESSAS. PARA UMA ESCOLHA MAIS PRECISA DAS CORES, RECOMENDAMOS QUE FACA UM TESTE DE COR



