SUB-CAPA

A SUB-CAPA BARBOT destina-se a ser utilizada em Exteriores e
Interiores sobre um primario adequado ao suporte, madeira ou metal.
A sua utilizagao permite a obtencao de superficies uniformes, quer
na cor, quer na absorgao, que dao boa adesao ao esmalte de
acabamento e proporcionam consideravel economia.

PREPARACAO DO SUPORTE:

Madeiras novas - Tratamento com IMUNIZADOR e posterior aplicagao
do PRIMARIO P/ MADEIRA seguido de uma demao de SUB-CAPA
UNIVERSAL.

Repinturas - Lixagem cuidadosa da superficie antes de aplicar a
SUB-CAPA UNIVERSAL.

Ferro - A superficie devera encontrar-se limpa, isenta de gorduras e
ferrugem. Antes da aplicagdo da SUB-CAPA UNIVERSAL aplicar
previamente um primario anticorrosivo: TOX-FREE, PRIMARIO SECAGEM
RAPIDA 1103 ou 131.
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Diluente 17| até 5 3-4H 6-8H 7-10mitro
Sintético  2°| até 5% (minimo)

IMPORTANTE

+ Para mais informagdes consultar a ficha técnica do produto.

» Manter fora do alcance das criangas

+ Nao deitar os residuos no esgoto

* Nocivo para organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo
prazo no ambiente aquatico.

Para mais informacgdes ligue:

800 202 898

N® Verde de Apoio a Clientes
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BARBOT - Inddstria de Tintas, S.A.
Rua dos Borneiros, 466

4410-295 Canelas, Vila Nova de Gaia
tel: 227 169 200 | fax 227 169 218

SUB-CAPA

UNIVERSAL

T iddd
%3
'’
F

- \1
.“'-.-"I

. |

INTERIORES E EXTERIORES

Facil aplicacao

Boa lacagem

Secagem rapida

CORES ISENTAS DE CHUMBO

/< BARBOT




SUB-CAPA

UNIVERSAL

M 2013 PRETO W 2052 RAL 8001 W 2055

M 2051 RAL 1014 W 2000 BRANCO

A SUB-CAPA BARBOT tem facil aplicagao, boa lacagem, boa > } .ﬁ
elasticidade, secagem rapida. As cores exibidas obedecem aos nossos padroes com a maior preciséo
possivel. Pequenas variagoes sao contudo inevitaveis. Deve

CORES ISENTAS DE CHUMBO fazer-se pois um exame da cor antes da sua aplicagao.
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