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MATEPLUS

& MATEBARRAS
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MATEPLUS = ctowsecoes iy

tintasevernizes

Indicagéo - Indicada na aplicagdo de qualquer tipo de suporte, em interiores.
- Excelente resisténcia a abras&o e a lavagem.
- As superficies ficam com um aspeto mate e um ligeiro toque suave.
- Mais facil de limpar do que uma tinta convencional.
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i Aplicacdo Rendimento  Diluicdo Secagem
ik -Trincha -10a12m? /Lt/Demdo - 1°Demdo: - 10% - Isento de poeiras - 1 hora /-
| -Rolo (Depende do reboco) -2°Demdo- 5% - Seco—4 a6 horas 6]5 Rosa Sakul’a 6]6 TOpaZ|O Rosa
g -Pistola -Intervalo entre demaos
} 2 a4 horas
|
B |
E B
h 617 Mimosa 618 Abdbora
|
| 607 Cinza Marmore 608 Granito 688 Branco
| e =
i ! 609 Areia 610 Avela Indicagdo - Indicado para protecéo de fachadas em exteriores e também para
i acabamentos em interiores.
- Para todos os tipos de reboco, betdo, madeira e outros materiais
%' utilizados em construcdo civil
| - Tem um 6timo acabamento mate, muito bom poder de cobertura.
- Muito boa resisténcia as agressoes atmosféricas.
[ 9 9 N e @ (com agua) @ (18-20°C)
Aplicacdo Rendimento  Diluicdo Secagem
-Trincha -8al0m? /Lt/Demdo  -12Demdo: - 10% - Isento de poeiras - 1 hora
| -Rolo (Depende da superficie) -22Demdo-5%  -Seco—4 a6 horas
| 5’ - Intervalo entre demdos
4 2a4h
| 611 Verde Agua 612 Verde Seco S
i oo . .
613 Azul Artico 614 Azul Tempestade 605 Ocre Alentejo 606 Azul Alentejo
)
NOTA: As tonalidades das cores obtidas podem variar, devido ao nimero de Recomendamos que faca um teste de cor antes de qualquer aplicagao.

demaos aplicadas e ao tipo de substrato.




